
kNAuf
LEISTUNGSERKLARUNG

Nr. 1353_FlieRspachtel Faserfiex2Ol5-1 1-02

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: CT-C25-F7 - EN 13813

2. yerwendungszweck(e): „FlieBspachtel Faserflex” zementestrichmórtel fUr die Anwendung in Gebuden.

3. Hersteller: Knauf Bauprodukte Sp. z o. o.
ul. Gipsowa 5, 97-427 Rogowiec
Tel. +482236956 00, Faks +48223695610, E-mali bauprod@knauf.pl

4. Beyoilmchtigter: Nicht reieyant.

5. System(e) zur Bewertung und Oberprofung der Leistungsbestndigkeit: System 4

6.a. Harmonisierte Norm: EN 13813:2002
Notifizierte Steile(n): Instytut Ceramiki I Materiałów Budowlanych
Techniki Budowlanej (1488).
Werkselgene Produktlonskontrolle durch dan Hersteiler.

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

(1487), Zakład Badań Ogniowych Instytutu

8. Angemessene Technische DokumentaUon und/oder Spezifische Technische Dokumentation: Nicht raleyant.

Die Leistung des yorstehenden Produkts entspricht der erkIrten Leistung/den erklrten Leistungen. FUr dla Erstellung
der ŁeistungserkIrung im Einkiang mit der yerordnung (EU) Nr. 305/2011 st allein der oben genannte Hersteller
yerantwortj ich. Unterzeichnel fUr den Hersteller und im Namen des Hersteliers von:

Jacek Kustra,

Rogowiec, den 02.11.2015

[Wesentilcile Merkmale Lelstung teChnisChe

Brandyerhalten A2p.sl EN 13613:2002
Freisetzung korrosiyer Substanzen CT EN 13813:2002
Wasserdurchlssigkeit NRD EN 13813:2002
Wasserdampfdurchlssigkeit NPD EN 13813:2002
Druckfestigkeit C25 EN 13813:2002
Bieezugfestigkeit F7 EN 13813:2002
Verschieilwjderstand NPD EN 13813:2002
Tńttschaiiisoiiewng NPD EN 13813:2002
Schaliabsorpuon NPD EN 13813:2002
Wrmedmmung NPD EN 13613:2002
Chemische Bestndigkeit NPD EN 13813:2002
Gefhriiche Substanzen NRD EN 13813:2002


