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Selbstklebende Abdichtungsbahn gegen Bodenfeuchtigkeit
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Produktbeschreibung
Katja Sprint Abdichtungsbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Polymerbitumen 
mit Glas vlies- und Aluminiumeinlage sowie beidseitig mit PE beschichtet. Sie 
ist 32 m lang und 1,25 m breit. An den Längsstößen besitzt sie jeweils eine 
Klebenaht (oben bzw. unten).

Lagerung
Rollen stehend lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung und zu hohen Tem-
peraturen schützen. Lagerzeit 9 Monate.

Qualität
In Übereinstimmung mit der EN 13969 unterliegt das Produkt einer 
Erstprüfung sowie der ständigen werkseigenen Produktionskontrolle und 
trägt eine CE-Kennzeichnung.

Anwendungsbereich
Katja Sprint Abdichtungsbahn wird eingesetzt als Abdichtung gegen 
Bodenfeuchtigkeit auf erdreichberührten Rohböden, als Abdichtung auf Zwi-
schengeschoßdecken (keine Holzbalkendecken) über Räumen mit hoher 
Luftfeuchte und als Sperrschicht gegen nachstoßende Restfeuchte aus Be-
tondecken. Sie ist ausschließlich für den Fußbodenaufbau im Innenbereich 
einzusetzen und dient nicht als Abdichtung gegen von oben einwirkende 
Flüssigkeiten.

Eigenschaften und Mehrwert
 ■ Sehr hoher sd-Wert (≥ 1500 m)

 ■ Selbstklebend und selbstabdichtend

 ■ Schnelle, einfache Verlegung

 ■ Gut anpassungsfähig an den Untergrund

 ■ Hohe Ergiebigkeit pro Rolle

 ■ Geringe Dicke (ca. 0,9 mm)

 ■ Mechanisch hoch beanspruchbar

 ■ Keine Quellschweißmittel oder offene Flamme erforderlich

 ■ Radondicht

 ■ Emissionsarm
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Bezeichnung Einheit Wert Norm

Rollengewicht kg 36 – 39 –

Rollenbreite m Ca. 1,25 –

Rollenlänge m Ca. 32 –

Flächengewicht kg/m2 Ca. 0,9 –

Dicke mm Ca. 0,9 –

Kaltbiegeverhalten °C –15 –

Wärmestandfestigkeit °C +100 –

Höchstzugkraft
 ■ Längs
 ■ Quer

N
N

≥ 400
≥ 300

EN 12311-1

Dehnung bei Höchstzugkraft (Mittelwerte)
 ■ Längs
 ■ Quer

%
%

Ca. 3,0
Ca. 2,5

EN 12311-1

Scherfestigkeit der Nahtverbindung N Ca. 160 EN 12317-1

Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke sd-Wert m > 1500 –

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ – ≥ 1600000 –

Wasserdampfdiffusionsstromdichte (Mittelwert) g/m2∙d ≤ 0,025 –

Brandverhalten Klasse E EN 13501-1

Technische Daten

Bezeichnung Verbrauch Ergiebigkeit

Katja Sprint Abdichtungsbahn Ca. 1,08 m2 pro m2 Ca. 37 m2 je Rolle

Materialbedarf und Verbrauch

Ausführung
Untergrundvorbehandlung
Der Untergrund muss besenrein und frei von spitzen Erhebungen sein.

Verarbeitung
Die ausgerollten Bahnen werden mit 10 cm Überlappung an Längs- und 
Kopfstoß verlegt. Die Verklebung an den Längsstößen erfolgt nach Abziehen 
beider Folienstreifen durch Andrücken des Stoßes.
Kopfstöße werden mit selbstklebenden Anschlussstreifen abgedichtet. An-
schlüsse an aufgehenden Bauteilen können ebenfalls mit dem Katja Sprint 
Anschlussstreifen hergestellt werden.
Die Klebekraft nimmt mit der Zeit und unter Last weiter zu, so dass eine feste 
und dichte Verbindung entsteht.
Bei geringen Temperaturen kann die Entwicklung der Klebekraft durch den 
Einsatz eines Heißluftföns beschleunigt werden.

Ausführung im Wandbereich
Die Abdichtungsbahn wird an die Mauersperrbahn so herangeführt, dass kei-
ne Feuchtigkeitsbrücken (z. B. Putzbrücken) entstehen. Bewährte Ausführun-
gen sind z. B.

 ■ Bei Mauersperrbahn auf der ersten Steinlage:
Hochziehen der Abdichtungsbahn bis zur Oberkante des Fußbodens,

 ■ Bei Mauersperrbahn auf der Bodenplatte:
Die Verklebung der Abdichtungsbahn mit der Mauersperrbahn erfolgt mit 
Katja Sprint Anschlussfix oder Katja Sprint Anschlussstreifen. 
Alternativ: Hochziehen der Abdichtungsbahn, wie bei Mauersperrbahn auf 
der ersten Steinlage. 

Verarbeitungstemperatur/-klima
Die Verarbeitungstemperatur darf +5 °C nicht unterschreiten.

Verweis auf weitere Dokumente
 ■ Katja Sprint Anschlussfix, siehe Technisches Blatt F458.at
 ■ Katja Sprint Anschlussstreifen, siehe Technisches Blatt F459.at
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Wandanschlüsse
F457.at-V1 Mauersperrbahn auf der Bodenplatte F457.at-V2 Mauersperrbahn auf der ersten Steinlage

Bauwerksfugen
F457.at-V3 Estrich auf Dämmschicht F457.at-V4 Estrich auf Trennschicht mit Schwerlastprofil

Befestigungen
F457.at-V5 Rohrschelle auf Rohboden F457.at-V6 Ständerwandprofil auf Rohboden

Knauf Randdämmstreifen FE 8/100

Knauf Fließestrich
Knauf Schrenzlage

Katja Sprint Anschlussfix
Mauersperrbahn

Katja Sprint Abdichtungsbahn

mit kaschierter Folie

Katja Sprint Abdichtungsbahn

Knauf Randdämmstreifen FE 8/100

Knauf Fließestrich

Mauersperrbahn

Knauf Schrenzlage

mit kaschierter Folie

Knauf Bewegungsfugenband 10/70
Knauf Fließestrich

Knauf Befestigungsstift

Knauf L-Profil 50/30
Klebeband

Knauf Schrenzlage

Katja Sprint Abdichtungsbahn
Katja Sprint Anschlussstreifen

Knauf Schrenzlage

Katja Sprint Abdichtungsbahn

Katja Sprint Abdichtungsbahn
Katja Sprint Anschlussfix

Knauf Ständerwandprofil

Katja Sprint Anschlussstreifen
Katja Sprint Abdichtungsbahn

Anschlüsse
F457.at-P1 Vor- und rückspringende Ecken F457.at-P2 Rechteckige Stützen F457.at-P3 Runde Stützen

Katja Sprint Abdichtungsbahn
Katja Sprint Anschlussstreifen Katja Sprint Abdichtungsbahn

Katja Sprint Anschlussstreifen

Katja Sprint Abdichtungsbahn
Katja Sprint Anschlussstreifen



Sicherheitsdatenblatt beachten! 
Sicherheitsdatenblätter und CE-Kennzeichnung siehe
www.knauf.at
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Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der 
Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerkliche Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht 
sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne 
weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdruck und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen unserer ausdrück-
lichen Genehmigung.

Knauf Gesellschaft m.b.H., Knaufstraße 1, A-8940 Weißenbach/Liezen, Büro: Strobachgasse 6, A-1050 Wien Tel.: 050 567 567

Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur gewährleistet werden, wenn 
ausschließlich Knauf Systemkomponenten oder von Knauf empfohlene Produkte verwendet werden.

 Fax: 050 567 50 567

 www.knauf.at
 service@knauf.at

F457.at/dtsch./09.16/INT/A

Bezeichnung Ausführung Verpackungseinheit Artikelnummer EAN

Katja Sprint Abdichtungsbahn 40 m2 20 Rollen/Palette 00082044 4003982191281

Lieferprogramm



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Oblique
    /Symbol
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /ZapfDingbats
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU ([Basiert auf "- Knauf_screen_PDF-RGB"] [Basiert auf "- Knauf_screen_PDF"] )
  >>
  /ExportLayers /ExportVisiblePrintableLayers
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /DocumentRGB
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 150
        /LineArtTextResolution 300
        /PresetName <FEFF005B004D006900740074006C0065007200650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /MediumResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [72 72]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


